






















ドルチェ ソーラー電波時計 共通仕様�
●日常生活用防水： SADZ009 ●日常生活用強化防水（10気圧）： SADZ005・007 ●フル充電時約6ヶ月間駆動  ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年）  �
●電波修正機能（2局自動選択受信） ●自動受信機能 ●強制受信機能 ●受信結果表示機能 ●フルオートカレンダー機能 ●時差修正機能  �
●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�



ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�

ドルチェ ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶたステンレスとサファイアガラス ●日常生活用強化防水（10気圧） ●フル充電時約6ヶ月間駆動 ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年）�
●電波修正機能（2局自動選択受信） ●自動受信機能 ●強制受信機能 ●受信結果表示機能 ●フルオートカレンダー機能  ●時差修正機能 ●針位置自動修正機能 �
●精度：非受信時平均月差±15秒�
















